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Description technique
• Axe d’enroulement en aluminium de diamètre 52 mm,

• Barre de charge cachée dans l’ourlet du bas de la toile,

• Supports de fixation en acier recouvert d’un cache en PVC,

• Guidage en option : guidage par câbles gainés,

• Fabrication sur mesure.

Coloris
• Coloris standard des supports : blanc – Gris..

Toile
• Grille 1 : Toile pare soleil Starlet, classement au feu M1,

• Grille 2 : Toile occultante Starlet BO ou Mermet Karellis, classement au feu M1,

• Grille 3 : Toile technique pare soleil Screen Mermet 8505 ou microperforée Soltis 92 ou Soltis 99, classement au 

feu M1.

• Autres toiles sur demande : nous consulter.

Manœuvre
• Sécurité enfants selon EN 13120 : 2009 + A1 : 2014: nous préciser la hauteur de pose,

• Manœuvre standard : chainette en PVC coordonnée aux caches supports,

• Autre manœuvre en option : chainette métallique – Motorisation 230 V filaire SIMU avec inverseur –

Motorisation 230 V radio SIMU.

Pose
• Pose standard : plafond ou de face par vissage des supports.

Prise de mesures
• Largeur de fabrication = largeur finie du store,

• Hauteur de fabrication = hauteur finie du store,

• Hauteur de pose à préciser.
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